
3 février 2021  Imprimé au Canada 

 

 

 

 

Vérifié et testé conformément aux normes ULC 

STD S627-00 

UL 1482-7 

CAN/CSA STD B415.1-10 

Manuel dôutilisation 

490, rue de l'Argon 

Québec, CANADA  G2N 2C9 

Tél.: 418-849-8095     Télécopieur : 418-849-0077 

www.jaroby.com 

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL 

POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE 

ROBY2500 CUISINIÈRE LX 

ROBY2500 

ROBY2500 CUISINIÈRE 

ROBY2500 LX 



3 février 2021  2 

 

TABLE DES MATIERES 

Introduction ........................................................... 4 

Plaque signalétique ............................................... 5 

Dimension de lôappareil ......................................... 6 

Spécifications ..................................................... 6 

Dégagements aux matériaux combustibles ........ 6 

Installation ............................................................. 7 

Protection du plancher ....................................... 7 

Dimensions minimales de la plaque de 

protection de plancher .................................... 7 

Dégagements du poêle au bord de la plaque 

de protection de plancher ............................... 8 

Dégagement minimaux aux matériaux 

combustibles ...................................................... 9 

Assemblage avant lôinstallation ........................ 10 

Installation des pattes ................................... 10 

Assemblage du réchaud (Optionnel)............. 10 

Installation des ventilateurs et de la boîte du 

thermodisque ................................................ 13 

Installation des briques réfractaires .................. 14 

Configuration et liste de pièces de la chambre 

à combustion ................................................ 17 

£tapes g®n®rales dôinstallation dôun po°le ....... 18 

Installation du raccord de cheminée ................. 19 

Installation dans une maison mobile ................ 21 

£tapes g®n®rales dôinstallation dôune chemin®e

 ........................................................................ 22 

Installation verticale ¨ lôint®rieur dôune 

cheminée en maçonnerie ............................. 23 

Installation verticale extérieure ..................... 23 

Installation verticale sur un toit cathédrale .... 24 

Installation croisée ........................................ 24 

Installation verticale ...................................... 25 

Apport dôair de combustion .................................. 25 

Obstruction de lôadmission dôair .................... 25 

Remplacement des déflecteurs ........................ 26 

Remplacement des tubes en acier inoxydable . 27 

Installation des tubes en acier inoxydable .... 27 

Instructions dôop®ration ....................................... 28 

Contr¹le dôadmission dôair primaire et secondaire

 ........................................................................ 28 

Allumage .......................................................... 28 

Premier feu ...................................................... 28 

Maintenir un feu ............................................... 28 

Fonctionnement des ventilateurs ..................... 28 

Maintenance .................................................... 29 

Retirer les cendres ....................................... 29 

Disposition des cendres ............................... 29 

Formation de créosote ................................. 29 

Inspection de la cheminée ............................ 30 

Ramonage de la cheminée ........................... 30 

Entretien de la porte ..................................... 30 

Ajustement de lô®tanch®it® de la porte .......... 30 

Nettoyage de la vitre .................................... 30 

Démontage et remontage de la porte ........... 31 

Changement dôune vitre bris®e ..................... 31 

Changement du cordon de porte .................. 31 

Action ¨ prendre lors dôun feu de chemin®e ..... 31 

Annexe 1 (Schéma éclaté des portes) ............. 32 

Porte du poêle .............................................. 32 

Annexe 2 ......................................................... 33 

Pièces pouvant être remplacées .................. 33 

Annexe 3 ............................................................. 34 

Installation des kits de ventilateur optionnels ... 34 

Kit de 1 ventilateur 460 CFMs avec 

thermodisque (part #: VENT460 TH) ............ 34 

Installation du 2ième ventilateur 

supplémentaire optionnel (# pièce: 

VENT460T+) ................................................ 35 

Ajustement de la vitesse des ventilateurs 460 

CFMs ........................................................... 35 

Garantie à Vie Limitée J. A. Roby ........................ 36 



3 février 2021  3 

 



3 février 2021  4 

 

Introduction 

Veuillez lire ces instructions attentivement au complet avant dôinstaller votre nouveau poêle  J. A. ROBY. Une 

bonne installation est extrêmement importante pour une utilisation prudente et efficace des poêles J. A. ROBY 

INC. Si vous avez des doutes quant ¨ la marche ¨ suivre afin dôinstaller correctement votre appareil, nous vous 

sugg®rons dôavoir recours aux services dôun ma´tre installateur professionnel. Une mauvaise installation peut 

entraîner un incendie, des brûlures et possiblement la mort. 

Conserver ses instructions. 

Cet appareil doit être branché sur 

¶ Une Cheminée préfabriqué de type HT homologué UL103 ou ULC 629 dôun diam¯tre de 6 pouces 

(15.24 cm) 

¶ Une cheminée de maçonnerie approuvée avec un revêtement intérieur homologué pour ce type 

dôinstallation dôun diam¯tre de 6 pouces (15.24cm). 

N.B : Soyez averti que des codes locaux et Règlements peuvent avoir des exigences plus importantes que celles 

contenue dans le présent manuel. Vous devez donc consulter un maître installateur ou vous informer auprès 

des services dôincendie ou des autorit®s r®gulant lôinstallation des appareils ¨ combustibles solide dans votre 

région. 

NE BRANCHER PAS CET APPAREIL SUR UNE CHEMINÉE DÉSERVANT UN AUTRE APPAREIL DE 

CHAUFFAGE. 
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Plaque signalétique 
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Dimension de lôappareil 

Spécifications 

Option ROBY 2500 ROBY 2500 CUISINIÈRE 

Combustible Bois Bois 

Surface recommandé 1000 ï 2 500 pi² 1000 ï 2 500 pi² 

Capacité 95 000 BTU 95 000 BTU 

Diamètre de la cheminée  6 po 6 po 

Hauteur de cheminée (pieds) 12 pi 12 pi 

Hauteur extérieur  33-1/8 po 54 po 

Largeur extérieur 27-¾ po 27-¾ po 

Profondeur extérieur (pouces) 30-½ po 30-½ po 

Ouverture de la porte (pouces) 15-¾ óô x 10-¼ po 15-¾ óô x 10-¼ po 

Hauteur intérieur 10-7/8 po 10-7/8 po 

Largeur intérieur 19 po 19 po 

Profondeur intérieur  20 po 20 po 

Longueur maximale des bûches  19 po 19 po 

Dimension chambre de 
combustion 

2,87 pi3 2,87 pi3 

Poids 380 lb 440 lb  

 

Dégagements aux matériaux combustibles 
 

 ROBY 2500 ROBY 2500 CUISINIÈRE 

Arrière 12 po 12 po 

Latéral et coin 18 po 18 po 

Devant 18 po 18 po 

Hauteur minimum du plafond. 84 po 84 po 

Du ollet ¨ lôarri¯re 13-½ po 13-½ po 

Du collet au côté 27-7/8 po 27-7/8 óô 

Figure 1 
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Installation 

Protection du plancher 
Votre poêle doit être installé sur une plaque fait dôun matériel incombustible afin de protéger votre plancher et 

dô®viter les incendies qui pourrait °tre caus® par  

¶ Des projections dô®tincelles lors de lôouverture de la porte ou du chargement 

¶ La radiation de chaleur lors dôun emballement qui pourrait amener le plancher et son revêtement à leur 

niveau dôauto-inflammation. 

¶ De lô®coulement possible de la cr®osote lors dôun feu de chemin®e. 

Le revêtement utilisé doit être incombustible et être approuvé selon la norme UL1618 aux États-Unis. Ou 

approuvé selon les codes locaux. (Exemple : ciment, brique, tuile de c®ramique etcé) 

Dimensions minimales de la plaque de protection de plancher 

Les dimensions suivantes sont des valeurs minimums et peuvent être plus grandes. 

Canada : 

 

¶ 41 7/8 (106 cm) 

¶ 47 5/8 (115.88 cm)  

¶ Épaisseur de 3/8 po (1 cm)  

 

États-Unis 

 

¶ 41 7/8 (106.42 cm) 

¶ 45 5/8 (115.88 cm) 

¶ Épaisseur de 3/8 po (1 cm) 

 

Il est nécessaire aussi de protéger le plancher 

sous les sections horizontales du tuyau de 

raccordement à la cheminée de 2 pouces (5 cm) 

de chaque côté du tuyau de raccordement à la 

verticale de celui-ci. Vous pouvez aussi prolonger 

la plaque de protection de plancher tout en 

respectant les dégagements de chaque côté du 

poêle. 
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Dégagements du poêle au bord de la plaque de protection de plancher 
Les dimensions suivantes sont des valeurs minimums et peuvent être plus grandes. 

Canada : 

¶ 8 po (20.3 cm) ¨ lôarri¯re 

¶ 8 po (20.3 cm) sur les côtés 

¶ 18 po (45.7 cm) ¨ lôavant de lôouverture de la porte.  
 

États-Unis : 

¶ 8 po (20.3 cm) ¨ lôarri¯re 

¶ 8 po (20.3 cm) sur les côtés 

¶ 16 po (40.64 cm) ¨ lôavant de lôouverture de la porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 février 2021  9 

Dégagement minimaux aux matériaux combustibles 
Gr©ce ¨ ses d®gagements r®duits, cet appareil occupe un minimum dôespace dans la pi¯ce o½ il est install®. 

Que ce soit dans la salle de séjour ou la salle à dîner, Le ROBY2500 et ROBY2500 CUISINIÈRE sauront 

compléter votre décor par leur originalité et leur chaleur, ils requièrent un dégagement MINIMUM de 12 pouces 

¨ lôarri¯re (pour un tuyau simple avec pare-chaleur) et un dégagement MINIMUM latéral de 18 pouces.  

¶ Dans le cas dôun tuyau simple sans pare chaleur vous devez installer le poêle de façon à ce que 

le tuyau se trouve à 18 pouces (45.7 cm) de toute matière combustible donc le dégagement 

MINIMUM ¨ lôarri¯re du po°le sera de 16 ¼ po (41.3mm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Pour une installation en coin à 45 °, ou toute autre configuration, le dégagement minimum entre 

le poêle et les matériaux combustibles doit être de 18 pouces (45.7 cm).  (Figure 3) 

 

  

Figure 3 
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Assemblage avant lôinstallation  
Selon les options choisis, Pour ®conomiser de lôespace 

dôentreposage et de transport. Les pattes du poêle et la tête de 

la cuisinière nôont peut-être pas été assemblées en usine, il vous 

faut donc les assembler avant dôinstaller le po°le. 

Installation des pattes 
1) Retirer des briques et les pattes de la chambre de 

combustion pour alléger le poêle. 

2) Retirer les vis qui retiennent le poêle sur la palette. 

3) Basculer le poêle sur le dos en prenant soins de ne pas 

endommager la peinture. 

 

4) Dévisser les écrous (#2) situés dans chaque coins du 

poêle au maximum sans les retirer. 

5) Poser et visser les pattes (#1) comme illustré. 

(Attention : Bien accoter les pattes sur les boulons et 

les positionner à leurs places sur les butées. Les pattes 

doivent bien être en contact sur toute la surface 

dôappuis.et la rondelle (#3) doit être bien en place.) 

Assemblage du réchaud (Optionnel) 
Côest ¨ ce moment que vous devez savoir si vous installer un 

tuyau de raccord simple ou un tuyau de raccord double. 

Pour les tuyaux de raccords simples : il nôest pas n®cessaire de 

retirer les pièces prédécoupées. 

Pour les tuyaux de raccords doubles : Il faut retirer les pièces 

pr®d®coup®es sur le dessus du r®chaud, sur lôint®rieur du 

réchaud et sur les deux façades décoratives comme illustré ci-

contre.  

Couper le contour 
Cut the edge 

Couper le contour 
Cut the edge 

Couper le contour 
Cut the edge 






















































